
Egeflex 2 CO - Tuyau 2 tresses acier -
EN 853 2SN

information produits Tuyau 2 tresses acier - EN 853 2SN

Couleur noir

Tubes / flexibles groupés 1

Résistance du tube de protection Abrasion, chaleur, climat, 

Résistance du tube intérieur huile

Facteur de sécurité 1:4

Matériau du tube de protection Caoutchouc synthétique

Hose label orange

Matériau du tube intérieur Caoutchouc synthétique

Température max (°C) 100

Couches de renforcement 2

Matériaux de renforcement Fil d'acier

Température min (°C) -40

Tuyau conçu pour supporter des pressions moyennes et élevées. Il possède une forte
résistance à l'abrasion externe. Équivalent à la norme EN 853 2SN. Approuvé selon les
certifications DNV, MED et MSHA. Les certifications se réfèrent aux dimensions 3/16 "- 1".

Article no Rayon de courbure (mm) Diam. int. (pouces) Diam. int. (mm) Diam. ext. (mm) Pression de travail (MPa) Poids (kg)

11021404 100 1/4" 6.5 15 40 0.31

1102140430 100 1/4" 6.5 15 40 0.31

11021405 115 5/16" 8 16.6 35 0.39

1102140530 115 5/16" 8 16.6 35 0.39

11021406 130 3/8" 10 19 33 0.46

1102140630 130 3/8" 10 19 33 0.46

1102140830 180 1/2" 13 22.2 27.5 0.55

11021410 200 5/8" 16 25.4 25 0.67

11021412 240 3/4" 19 29.3 21.5 0.84

11021416 300 1" 25 38.1 16.5 1.24

11021420 420 1 1/4" 32 48.3 12.5 1.8

11021424 500 1 1/2" 38 54.6 9 2.18

11021432 630 2" 51 67 8 2.81


