
Egeflex 2 HT - Tuyau 2 tresses acier
haute température - EN 853 2SN

information produits Tuyau 2 tresses acier - Haute température

Couleur bleu

Résistance du tube de protection huile, climat

Résistance du tube intérieur huile

Facteur de sécurité 1:4

Tubes / flexibles groupés 1

Matériau du tube intérieur Caoutchouc synthétique

Matériau du tube de protection Caoutchouc synthétique

Température max (°C) 150

Couches de renforcement 2

Matériaux de renforcement Fil d'acier

Température min (°C) -40

Tuyau adapté aux conduites haute pression pour l'huile, le carburant ou la lubrification à
très haute température jusqu'à +150°C. Équivalent à la norme EN 853 2SN.

Article no Diam. int. (pouces) Diam. int. (mm) Diam. ext. (mm) Pression de travail (MPa) Rayon de courbure (mm) Poids (kg)

11025010 5/8" 16 25.2 22.7 200 0.8

11025012 3/4" 19 29.5 21 240 1

11025016 1" 25 37.9 17.5 300 1.44

11025020 1 1/4" 32 48.8 15.7 420 2.39

11025024 1 1/2" 38 54.6 12.2 500 2.6

11025032 2" 51 67.8 10.5 630 3.38


