
Tuyau marine echappement SAE
J2006

information produits Tuyau marine 

Présentation de couverture Annelé

Couleur noir

Tubes / flexibles groupés 1

Description des matières Ventilation, Eau

Facteur de sécurité 1:3

Fil antistatique Non

Matériau du tube de protection EPDM

Bobine plate Non

Matériau du tube intérieur EPDM

Température max (°C) 120

Couches de renforcement Pas de renforcement supplémentaire

Matériaux de renforcement Fil d'acier, textile

Température min (°C) -30

Tuyau marin diesel et tuyau d’échappement selon SAE J2006 R1 et R2. Résistant à l'eau,
aux gaz d'échappement humides, à l'ozone et à l'abrasion UV. Léger avec une robe
extérieure ondulée. La spirale en acier et la conception du tuyau le rendent très flexible.

Article no Rayon de courbure (mm) Pression de travail (MPa) Diam. int. (mm) Vide pr. % Maximum Mètre de longueur par bobine Diam. ext. (mm) Poids (kg)

14347020 48 0.4 32 80 40 40 0.65

14347024 60 0.4 40 80 40 50 0.89

14347028 68 0.4 45 80 40 55 1

14347032 78 0.4 51 80 40 61 1.13

14347035 86 0.3 57 80 40 67 1.25

14347039 90 0.3 60 80 40 70 1.31

14347040 95 0.3 65 80 40 73 1.39

14347048 115 0.3 76 80 40 87 1.61

14347056 135 0.2 90 80 40 101 2.11

14347064 155 0.2 102 80 20 112 2.35

14347069 167 0.2 110 80 20 122 2.82

14347080 190 0.2 127 80 20 139 3.18

14347096 230 0.2 152 80 20 165 4.16

14347203 305 0.2 203 80 20 218 6.54


