
Tuyau aspiration - Assainissement -
M52 - Fil antistatique

information produits Tuyau aspiration 

Couleur noir

Résistance du tube intérieur Abrasion

Description des matières Matériaux

Facteur de sécurité 1:3

Tubes / flexibles groupés 1

Résistance du tube de protection Abrasion, ozone, climat

Matériau du tube intérieur NR/SBR

Fil antistatique Non

Matériau du tube de protection SBR

Bobine plate Non

Température max (°C) 90

Couches de renforcement 2

Matériaux de renforcement Fil d'acier, textile

Température min (°C) -40

Tuyau de transport pour véhicules sanitaires. Peut également être utilisé comme référence
pour la courbe dans les applications d'aspirateur central. Son tube intérieur et sa robe
extérieure sont conducteurs. Résistance électrique <106 Ohm et fil antistatique.

Article no Vide pr. % Maximum Diam. int. (mm) Mètre de longueur par bobine Diam. ext. (mm) Rayon de courbure (mm) Pression de travail (MPa) Poids (kg)

14675203 90 204 10 222 820 0.3 10

14675232 90 51 40 64 210 0.5 1.7

14675240 90 63 40 76 250 0.5 2

14675248 90 76 40 90 300 0.5 2.7

14675256 90 90 40 104 350 0.5 3.2

14675264 90 102 40 117 400 0.5 3.6

14675269 90 110 40 124 430 0.5 3.9

14675274 90 115 40 131 450 0.5 4.3

14675280 90 127 20 143 510 0.3 5

14675285 90 140 20 156 580 0.3 6.2

14675296 90 152 20 168 640 0.3 5.7


